
Eenfase transformatoren t/m 1750VA

Type Rating Artikelgroep Verliezen Gewicht in kg B (mm) H (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

VE0025 25VA 1104 0,7 60 71 64 44 35

VE003 30VA 1105 0,65 60 71 74 44 45

VE0035 35VA 1106 0,8 60 71 74 44 45

VE005 50VA 1107 1 66 75 80 50 53

VE0063 63VA 1108 1,3 84 89 74 64 46

VE01 100VA 1109 1,9 84 89 88 64 60

VE016 160VA 1110 2,8 96 99 90 84 71

VE02 200VA 1111 3,5 96 99 105 84 85

VE025 250VA 1112 3,75 105 105 89 84 70

VE03 300VA 1113 4,5 105 105 104 84 85

VE035 350VA 1114 5 120 115 99 90 80

VE04 400VA 1115 6 120 115 119 90 100

VE05 500VA 1116 7 120 115 119 90 100

VE063 630VA 1117 8,2 150 140 107 122 84

VE08 800VA 1118 9,75 150 140 124 122 101

VE1 1000VA 1119 12,5 150 140 150 122 127

VE1.25 1250VA 1120 14,5 174 167 155 135 110

VE1.5 1500VA 1121 18 174 167 163 135 118

VE1.75 1750VA 1122 23 174 167 183 135 140

Spanningen ≤ 1000V
Bescherming IP00
Tomgeving 40°C
Isolatieklasse E/F
Frequentie 50/60 Hz
Beschermingsklasse  I
Normering EN 61558-2
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